INGESCO.

LIGHTNING SOLUTIONS

PARARRAYOS INGESCO® PDCE

PRODUCTO
INGESCO® PDCE. Pararrayos con dispositivo de cebado electrdnico,
normalizado segln norma UNE 21.186 y NF C 17-102.

FUNCIONAMIENTO

Los pararrayos PDCE con dispositivo de cebado PLUG son los mas efectivos
y seguros para realizar una satisfactoria proteccion contra el rayo. Los
Foto Mod. PDCE pararrayos PDCE se han disenado para reducir el tiempo de una descarga
atmosférica, asegurando asi una mayor capacidad de captura del rayo.
Ante la aproximacién de una descarga descendente, procedente de
una nube de tormenta, se genera un aumento del campo eléctrico.
Este es acumulado por el dispositivo PLUG provocando con impulsos
de alta tensién, la descarga de la energia acumulada por el dispositivo
en forma de trazador ascendente. El dispositivo PLUG, consigue ionizar
las particulas de aire situadas en el area de proteccion del pararrayos,
convirtiéndose asi en el punto de impacto preferente para la descarga.

EI INGESCO® PDCE reline dos factores claves de calidad:

1.- Uso de la tecnologia electrénica de Gltima generacion capaz de

generar mayores At (incrementos de cebado) y, como consecuencia,

mayores radios de proteccion para sus instalaciones.

2.- Es el resultado de proyectos | + D + i de investigacion en el Laboratorio

Electrotécnico LABELEC y ha sido sometido a numerosos ensayos

(comportamiento frente a campos eléctricos artificiales).

Como consecuencia, INGESCO® PDCE es el pararrayos de su clase

mas fiable del mercado, capaz de ofrecer una actuacion inteligente.
~ B Medidasen mm. Esto es, su dispositivo de cebado (trazador ascendente) solamente

4—%7 actua cuando existe un riesgo real de impacto directo de un rayo,

disminuyendo asi el riesgo de descargas innecesarias.

NIVELES DE PROTECCION CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
— 100 % de eficacia en descarga.
MODELO PDCE 15 PDCE 30 PDCE 45 PDCE 60 . .. .
— Nivel de proteccion clasificado como muy alto.
Referencia 102004 102005 102006 102007 . . . P . . .
— Garantia de continuidad eléctrica. No ofrece resistencia al paso de
Peso 3775 B 3770 B 3765 Bt 3760 B
la descarga.
RIVERU EEl S0 & i B0 — Pararrayos con dispositivo electrénico.
NIVEL Il 25 m 60 m 75m 90 m — Conserva todas sus propiedades técnicas iniciales después de cada
descarga.
RINER] S0 S DO o — No precisa de fuente de alimentacion externa.
NTVELRY 75 i G5 i o — Garantia de funcionamiento en cualquier condicion atmosférica.

Radios de proteccion calculados segtin el Codigo Técnico de la Edificacion.






